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1. SISSEJUHATUS

See paigaldus- ja kasutusjuhend kehtib kuue tiiiipsuurusega kiittekolde kohta, mis on
méeldud todstuslike ja olmeruumide kiitmiseks.

Kiittekolded (seeria ,KANADA AHJUD*) on &konoomsed ja véaga tdhusad
kitteseadmed, mis tootavad tahkekiitusel. Ahjude peamine tooreziim - hééguv
polemine (puugaasigeneraatori pohiméte). Toéreziimi méérab tarbija ja see soltub
kéetavas ruumis vajaliku temperatuuri saavutamise ulatusest ja kiirusest.
Soojendatud 6hk soojendab (htlaselt kdetavat mahtu ja Ghukanalite abil saate
soojendada mitut kiilgnevat ruumi.

Ahju klimateostuse lik — mG6duka ja kiilma makroklima piirkonnad — kategooria 4.2
GOST 15150 standardi jargi. Marge tellimisel: MO - 00 TY Y 29.7 - 32852206 - 002:
2008, kus: M - ahi; O - kiitmise jaoks; 00 — teostuse variant.

TAHELEPANU! Enne ahju paigaldamist ja kasutamist palun lugege see paigaldus-ja
kasutusjuhend hoolikalt 1abi. Tootjaettevote ei vastuta paigaldamise ja kéitamise
eeskirjade eiramise eest.
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2. TEHNILISEDANDMED

Kiittekoldeid ~ toodetakse  seeriaviisiliselt ~kuues standardsuuruses  ruumide
soojendamiseks mahus 100 kuni 1300 m® maksimaalse soojusvéimsusega vastavalt
6 kuni 45 kW.

Koik mudelid on thendatud iihise otstarbe, toopshimatte, kokkupaneku ja kasutatava
kiitusega.

Mudelid erinevad méotmete, kaalu, pdlemiskambri mahu, konvektsioonitorude
l&bim66du ja arvu, kiittepindade kogupindala, korstna 1abimaadu ja kdrguse poolest.
Kiittekollete peamised tehnilised omadused on toodud tabelis1.

3. SEADE JATOIMIMISPOHIMOTE

Kttekoldel (joonis 1) on lihtne, tShus ja kasutuskindel originaalsoojustiiiipi keevitatud
konstruktsioon, mis on valmistatud spetsiaalsest konstruktsiooniterasest.
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Joonis 1. Kiittekolde vélisilme
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Tabel 1.

Ahju tiilipsuurus
Parameetri nimetus 00 [ o1 [ 02 [ 03 | 04 | 05 06
Ahju kbrgus, mm 654 | 737 | 847 | 890 | 970 | 970 | 1345
Ahju laius, mm 485 | 555 | 605 | 645 | 720 | 720 | 698
Ahju pikkus, mm 667 | 783 | 950 | 1110 | 1330 | 1480 | 1350
Ahju kaal, kg 67 | 9 | 127 | 155 | 218 | 240 | 300
Konvektsioo 7 7 9 11 14 16 14
ntorude arv,
Maksimaalne voimsus, kW 6 11 18 2 35 45 60
Nimivoimsus, kW 4 7 12 18 23 30 76
Kasutegur, % 75 75 75 75 75 75 75
Kutmismaht, dm 48 | 100 | 142 | 194 | 336 [ 434 | 340
Korstna [abimodt, mm 120 120 150 150 180 180 | 200
Ahjuukse |abimddt, mm 270 270 | 310 310 380 380 | 376
Korstna korgus, (véhemaltym | 6 7 7 7 7 7
Halgude pikkus, mm 370 | 450 | 600 | 750 900 | 1100 | 1000
Kbetava 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1300 [ 2000
ruumi maht,
T?ang he 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-10
kituse

* koetava ruumi maht on maaratud vordluseks ja see séltub paljudest teguritest, naiteks -
soojuskadu suletud konstruktsioonide t6ttu; lae kdrgus; ventilatsiooni olemasolu; kiittepuude

niiskus jne.

Sellisel  kiittekoldel on kahekambriline ahi, milles hodguvpdlemise meetodil
("puugaasigeneraatori pohimdttel) toimub kahes etapis kiituse pdletamine ja
ahjugaaside jarelpdlemine.

Kiittepuude hdogumisel tekkivad ahjugaasid alumises (esmases) kambris sisenevad
llemisse (sekundaarsesse) kambrisse, kus need pdletatakse kuumutusruumist
kuumutatud 6hu (hapniku) spetsiaalsetest pihustitest sisestamise arvel.

Kuna kiittepuud ei pdle, vaid héoguvad, piisab (hest téielikust ahjutéiest 6 - 8
tunniseks pidevaks t60ks (sltuvalt kiituse tihedusest ja niiskusest).

Ahju pdlemiskamber on mahitud soojusvahetustorudega, mis loovad t6husa
soojusvahetuse. Kiitteruumi kiilm 6hk siseneb nende torude alumistesse avadesse ja
tlemise kaudu naaseb ruumi, mis on kuumutatud temperatuurini 60-80 ° C.

Seega 6hk soojeneb ja seguneb ile kogu ruumi iihtlaselt. Torud puutuvad téielikult
kokku pdlemiskambri seintega, nad kohe vétavad vastu toodetud soojuse ja
kannavad selle kiiresti lile soojendatavasse ruumi.

Hea soojuseraldus ahju seintelt tdnu moodustatud véimsale konvektsioonivoolule
tagab t6husa soojuse eemaldamise ahju kiilgpindadelt.

Esmast ja sekundaarkambrit eraldav vahesein aitab saavutada ka
soojusvahetustorude llemiste otste optimaalset temperatuuri. Kiitust laaditakse
ahjuukse kaudu, mis on iisna suur vdimaldamaks sisestada ahju suuri halgusid.
Ukselingi ekstsentriline lukk tagab selle kindla ja tiheda lukustuse.

Laadimisuksel on puhuri siibri regulaator (véimsuse regulaator), mille abil on véimalik
reguleerida kiituse pdlemise intensiivsust.

Kitusest eralduvate ahjugaaside pdlemisreziimi maarab korstna siibri regulaator
(gaasistamise regulaator) ja seda valitakse igal omaette juhul eraldi, katseliselt,
soltuvalt korstna konstruktsioonist.

Korstna siibri regulaatoril on valjatommatav sektor vordne % tokkesektsiooniga, et
vélistada susinikmonooksiidi sattumist kiitteruumi. Tuhakoguja kaitseb kuumade
kiituseosakeste voimaliku kukkumise eest ruumi porandale.

Koik ahju valispinnad on varvitud kuumuskindla réniorgaanilise emailiga, mis sailitab
oma omadused kdrgel temperatuuril.



* Tootja jétab endale oiguse teha ahju konstruktsioonis ja disainis muudatusi
kahjustamata selle tarbijjaomadusi.

4.OHUTUSREEGLID

TAHELEPANU! Kiittekolde ohutuks paigaldamiseks ja kasutamiseks jérgige
kéesolevas kasutusjuhendis esitatud néudeid ja soovitusi ning allpool mérgitud
oigusakte:

- Tuleohutuse Gigusakt 01.001 - 2004 Ukraina tuleohutuseeskirjad;

- Ehitusnormid ja -reeglid 2.04.05 - 91 Kiite, ventilatsioon ja kliimaseade.

Lisaks peaksite igal juhul kiisimuste korral konsulteerima kohaliku tuletorje-
inspektoriga.

5. KUTTEKOLDE PAIGALDAMINE

Enne ahju paigaldamist veenduge, et ahju normaalseks t6oks ruumis, kus see on
paigaldatud, on korraldatud kiittepuude paletamiseks vajaliku varske 6hu sissevool.
Piisava dhuvarustuse kuni 35 kW ahjude jaoks on vaja, et sellise ahju paigaldamise
ruumis oleks vahemalt avanev vélisuks voi aken. Kui ahjude véimsus on iile 35 kW,
peavad ruumis olema 6hu véljalaskekanalid ristléikega vahemalt 150 cm?, mis viivad
vélispinnale. Paigaldusruum peab igal juhul olema 4 m? 1 kW soojusvdimsuse kohta.
Ahju paigaldamise koht tuleks valida nii, et see tagaks mitte ainult kiittekeha kéige
tohusama kuumutamise, ~vaid ka véimaluse vabaks juurdepadsuks  selle
kontrollimiseks ja puhastamiseks. Kiittekolde all olev pdrand peab olema valmistatud
mittesittivatest materjalidest.

Lisaks tuleb ahi paigaldada vahemalt 0,2 m kérgele metallist alusele véi tellistest
alusele, nagu on naidatud joonisel 2. Polevast ja tuleohtlikest materjalidest prandat
kiittekolde ukse all tuleks kaitsta metallplekiga moGtmetega 700 x 500 mm, mida tuleb
asetada selle pikema kiiliega piki ahjukiilge. Kaugus ahjuuksest vastasseinani peab
olema vahemalt 1,25 m.
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Joonis 2. Kiittekolde paigaldamise viisid

Metallahjud tuleb paigaldada vahemalt 1 m kaugusele konstruktsioonidest, mis on
valmistatud polemisrihmade G3, G4 materjalidest, ja mitte vahem kui 0,7 m
kaugusele polemisriihmade G1, G2 materjalidest valmistatud konstruktsioonidest
(joonisg).

o,

Joonis 3. Kiittekolde paigaldamise skeem



Kui kasutate ahju kaubandus- voi laoruumide kiitmiseks, peab kaugus kaupadest,
riiulitest, kappidest ja muudest seadmetest olema vahemalt 0,7 m ja ahjuuksest mitte
vahem kui 1,25 m.

Ahju paigaldamisel tuleb tdmbe tekitamiseks ahju tagaosa tdsta horisondi joone
suhtes 1-5° vorra.

Ahju paigaldatakse nii avatult kui ka kamina moodi, ehitades seda metallist
soojusisolatsiooniga soojuskasti sisse, mis on kaunistatud miiliritisega tellistest,
kiviplaatidest, kahhelplaatidest jne. (Joonis 4).
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Joonis 4. Soojuskambri skeem

Soojuskastis toimub kuumutatud Ghu kogunemine ja selle jaotamine maamaja
kdikidesse ruumidesse toimub 6hukanalite abil.

* Soojuskambri ja kogu ohukittestisteemi detailsemat disaini tuleb tellida spetsiali-
seeritud organisatsioonidel.
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6. KORSTNA PAIGALDAMINE

Seoses sellega, et ahjus on kiituse pdletamise protsessi optimeeritud (tdaja
pikendamiseks ja kasuteguri suurendamiseks), kehtivad ahju toéreeglitele ranged
néuded materjalidele, millest korsten on valmistatud, ja selle paigaldamise
tingimustele. Vaadelgem liihidalt pdhinuded kaasaegsetele korstnatele.

1. Suitsugaaside korstnast l&bimise ajal toimub nende loomulik jahutus
soojusiilekande tottu korstna seintele.

Seega, mida massiivsem on korsten, seda kiiremini kaotavad suitsugaasid soojust ja
seega kulub selle soojendamiseks rohkem energiat.

Ja kuna kaasaegsetes suure tOhususega kiittekolletes ei ole suitsugaaside
temperatuur  kdrge, ei pruugi nende energiast piisata massiivse telliskivi
soojendamiseks kogu korstna krgusel.

Suitsugaaside temperatuuri langemine pdhjustab nende suitsugaaside valjundvoolu
tugevat nérgenemist. Selle tulemusena vaheneb tmme, algab suitsu kogunemine
ahjus ja nii edasi. Sellepérast on kaasaegsete korstnate jaoks kohustuslik nende kiire
kuumutamine, véhene soojusmaht ja vaike kaal.

2. Teadaolevalt tusevad suitsugaasid oma soojuse (energia) arvel, teisisénu oma
temperatuuri tottu.

Ja kui korsten on kiilm (nii korstna materjal kui ka selle sees olev Ghk) ja
suitsugaaside temperatuur pole kdrge, siis tekibki olukord, kus suitsu energiast ei piisa
,Ohukorgi® labiléomiseks korstna kiilmas osas. Korstna soojustamine véimaldab
valtida selle jahtumist.

Siit tuleneb ndue, et need korstna I6igud, mis véivad kilmaga kokku puutuda
(pooning, tanav), st torud, mis asuvad véljaspool kdetavat ruumi, peavad olema
isoleeritud basaltvillaga paksusega 30 - 50 mm.

3. Nagu deldud, toimub korstna labimisel suitsugaasi loomulik jahutus. Sageli langeb
suitsu temperatuur alla kastepunkti, mille tulemuseks langeb tihe kondensaat, mis on
keemiliselt vaga agressiivne, ja korstna siseseintele ladestub tahma kiht. Kui korsten
on valmistatud materjalist, mis ei talu kondensaadi agressiivset happelist keskkonda,
muutub selline korsten kiiresti kasutuskalbmatuks.

Seet6ttu on korstna puhul oluline néue selle korrosioonikindlus. Selliseks materjaliks
on happekindel roostevaba terasest, mis tagab korstna vastupidavuse.

4. Korstna seinte pinnal on samuti suur méju tombejoule, mida siledamad nad on,
seda madalam on takistustegur ja seda tugevam tomme. Lisaks aitab seinte karedus




suurendada tahma, mis véhendab suitsul6ori ristidiget ja vahendab seega tommet.
Roostevabade korstnate siledatel pindadel on minimaalne takistustegur ja roostevaba
teras takistab tahma kleepumist selle kiilge.

Seega peaks kiittekolde korsten tagama hea tombe, olema tugev ja kauakestev.
Sellel tuleb vastu pidada suitsugaaside kdrgele temperatuurile (ahju siittimise ajal),
tagama stabiilse suitsu valjumise (6konoomse reZiimi ajal) heitgaaside madalatel
temperatuuridel, pidama vastu kondensaadi ja agressiivsete hapete méjule, olema
tulekindel ja lihtne paigaldada.

Sellepérast soovitame korstnat, mis on valmistatud kuumakindlast ja happekindlast
roostevabast terasest DIN 1.4571/1.4404.

Sellel korstnal on vaike seinapaksus, see soojeneb véga kiiresti, sellel on peegelsile
pind, millele ei jaa midagi ja mida ei kahjusta kokkupuude agressiivse happelise
kondensaadiga. Sellise korstna kasutamine tagab selle korge efektiivsuse,
tookindluse ja vastupidavuse ning sellest tulenevalt ahju nuetekohase ja tohusa t60
nendes reziimides ja nende omadustega, mille jaoks ahi on ette nahtud.

Iga ahju jaoks on vaja ette ndha eraldi suitsutoru véi eraldi suitsukanal tellistest torus
(tingimusel, et seda kohustuslikus korras vooderdatakse korrosioonikindlate
vaheseinte voi torudega).

Korstna 1abimd6t ei tohi olla vaiksem kui tabelis 1 toodud Iabimaét kogu korstna
korguse ulatuses.

Korstna kérgus ahju valjapaésust selle [Gpuni ei tohiks olla vaiksem kui tabelis 1
maératletud ja alati kérgema katuseharjast.

TAHELEPANU! Soojustamata metallist (roostevabast) korstnate kokkupanekul
sisestatakse (ilemine toru alumisse (joonis 5).

Soojustatud torude kokkupanekul sisestatakse dilemine sisetoru alumise sisse,
vélimine dlemine toru aga alumise peale.

Korstnana ei ole lubatud kasutada asbesttsementtorusid.

SISESTADA SISESTADA

SOOJUSTAMATA SOOJUSTATUD
Joonis 5. Korstnatorude iihendamine

Korstna paigaldamisel (joonised 6, 7 ja 8) tuleb jargida alltoodud néudeid.

SOOJUSTATUDTORU

SOOJUSISOLATSIOON

REFLEKTOR

SOOJUSTAMATA KOLMIKLITMIK

KRONSTEIN

Joonis 6. Korstna paigaldus Iabi lae

Metalltorud, mis on paigaldatud lae alla voi paralleelselt kandvatele seintele ja
vahe-seintele, mis on valmistatud tuleohtlikkuse gruppide G3, G4 materjalidest,
peavad olema neist: mitte vdhem kui 0,7 m kaugusel — kui toru on ilma isolatsioonita;
mitte véhem kui 0,25 m — isolatsiooniga torude puhul, mis ei lase tousta temperatuuril
selle vélispinnal ile 90 ° C.
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SOOJUSTATUDTORU

SOOJUSTATUD KOLMIKLITMIK
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Joonis 7. Korstna paigaldus Iabi seina

Metallkorstnaid voib paigaldada labi siittivast materjalist vaheseina tingimusel, et pai-
galdatakse vahemalt 0,51 m suurune isoleer mittepdlevast materjalist.
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Joonis 8. Korstna paigaldus labi seina koos kiiiinarnukiga

Korstna valjaviimisel labi akna tuleb sellesse sisestada vahemalt kolme korstna
labimdoduga teraslehte.

Toru ofs tuleb viia véhemalt 0,7 m eemale seinast ning see peab I6ppema
torusuudmega, mille ots on suunatud tilespoole vahemalt 0,5 m. Torusuue, mis on
toodud vélja iilemise korruse aknast, peab ulatuma vahemalt 1 m kérgusele rééstast.
Korstnad tuleks projekteerida vertikaalselt. Torude kdrvalekalded on aktsepteeritavad
kuni 30°-ni vertikaalist, eemaldusega mitte rohkem kui 1 m.

Sittivast materjalist katusega majade korstnad peaksid olema varustatud
metallvorgust valmistatud sddemepiitiduritega, mille aukude moddud ei lleta 5 x 5
mm.

Korstna paigaldamisel ei ole horisontaalldigud soovitavad. Erandina on lubatud iiks
horisontaalne I6ik, mis tuleb otse ahjust ja mille pikkus ei ileta 1 m.

Et véltida korstna ummistumist tahma ja kondensaadiga, samuti korstna puhastamise
mugavuse huvides, on vaja kohe pérast ahjust valjumist paigaldada eemaldatava
korgiga (lehtriga) T-kujuline kolmikliitmik (joonis 9).

TORU

o
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Joonis 9. Korgiga (lehtriga) kolmikliitmiku paigaldus



Korstnate ja sittivast voi tuleohtlikust materjalist katusekonstruktsioonide vaheline
ruum tuleks katta mittesiittivate katusematerjalidega.

Kui korsten labib katust, tuleb teha eend vastavalt Ehitusnormidele ja -reeglite
2.04.05 - 91. nduetele. Jérgmisena kaetakse avaus ja korsten kriisiga (labipaas labi
katuse), mis iihelt poolt viiakse katusekivide (eterniidi) alla ja teiselt poolt pannakse

katusekivide peale.
Kriisi kohal asetatakse korstnale vihmavavari, tihendatakse silikoontihendiga ja

kinnitatakse kruviga (joonis 10).

717 VIHMAVARI
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Joonis 10. Korstna véljumine Iabi katuse

Nii tagatakse katuse ja pooningu vihmavastane kaitse.

Katuse kohale ulatuva korstna kérguseks peaksite vétma:

= mitte vahem kui 500 mm — lamekatuse kohal;

= mitte véhem kui 500 mm - katuseharja Vi rinnatise kohal toru asukohas kuni 1,5 m
kaugusel katuseharjast vai rinnatisest;

= mitte madalamal katuseharjast véi rinnatisest — kui korsten asub 1,5 m kuni 3,0 m
kaugusel harjast voi rinnatisest;

= mitte madalamal joonest, mis tbmmatakse katuseharjast alla 10° nurga all horisondi
suhtes, kui korsten asub harjast kaugemal kui 3,0 m (joonis 11). Kui maja jagab seina
kdrgema hoonega, tuleb korstnad juhtida kdrgema hoone katu-sest kdrgemale.
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Joonis 11. Korstna asetus katuse kohal

7. KUTTEKOLDE KUTUS

Ahi toétab igat tlidipi tahkekiitusel: puit, puidujaétmed, puidu- ja turbabrikett, graanulid,
paber, papp jne.

Kiituse standardvariandiks on I6hutud kiittepuud, mis on looduslikult 1-2 aasta
jooksul vorastiku all kuivatatud ja mille niiskus ei Gleta 20%. Variandina on véimalik
kasutada ahju pikkuseid I6hkumata suuri imarpalke.

Saepuru puhul tuleb seda kasutada koos jameda puidu ja / véi kiittepuudega. Arge
kunagi kasutage kiitusena vedelikke ega gaase, samuti kivisiitt, koksi jne.

Ahjus ei ole lubatud poletada (ihtegi tiiiipi plastmassi, plasti, kummi jne, kuna see
pohjustab miirgiste gaaside eraldumist ja keskkonnareostust.

Kiitust tuleb hoida spetsiaalselt selleks kohandatud ruumides véi selleks ettenahtud
kohtades, vottes arvesse ehitusnormide néudeid.

On rangelt keelatud: imber seadistama ahju uuesti muud tiitipi kiitusega kiitmiseks,
samuti teha tikskdik milliseid muudatusi ahju konstruktsioonis.



8. EKSPLUATEERIMINE

TAHELEPANUI! Teie kiittekolle on virvitud riniorgaanilise kuumakindla emailiga,
mille téielik poliimeerisolatsioon toimub alles ahju esmastel kiitmistel, koos terava
I6hna eraldumisega, mis edaspidi kaob.

Seetdttu tuleb ahju esimene kiitmine Iabi viia hasti ventileeritavas ruumis, kus on
taielikult avatud uksed ja aknad, v6i ues valjapool ruumi.

Enne ahju kasutamist veenduge, et kdik ahju elemendid ja korsten toimivad
korralikult. Ahju ja korstna ilevaatust ning nende puhastamist tuleks labi viia

vahemalt kord kahe kuu jooksul.
Ruumi varske o6hu saabumise kanalit tuleks samuti siistemaatiliselt puhastada

tolmust ja muudest voérkehadest.
Enne ahju kiitmise algust seadke gaasistamise regulaator ja véimsuse regulaator

taielikult avatud asendisse (joonis 12)..

Joonis 12. Siibrite asend tule siiiitamisel voi puuhalgude sisestamisel
(Intensiivne reziim)

Siilitamiseks kasutage paberit ja puusodi, tule polemise kestel lisage ahju kiitust,
kuni see on taielikult taidetud.

2-3 minutit pérast kiituse head siittimist Te sulgete ahjuukse ja katate sellel voimsuse
regulaator siibri peale ja alles seejérel sulgege gaasistamise regulaatori siibri. Sellega
Te lulitate ahju imber gaasistamisreziimile (joonis 13).

Joonis 13. Siibrite asend péhilisel (6konoomsel) reziimil

Téielikult suletud vdimsuse regulaator ja gaasistamise regulaator puhul on ahju
kasutegur ja téoaeg suurimad.

Noutava polemisintensiivsuse saate maarata, muutes molema regulaatori asendit.
Nende asend maaratakse kindlaks katseliselt ja see séltub kiittepuude kvaliteedist
(tihedus, niiskus), korstna  konstruktsioonist ~ (kdrgus, kiiinamukkide arv),
imastikutingimustest (rohk, tuul) jne.

TAHELEPANU! Intensiivse plemise reziim ei ole ahju peamine tééreziim jasedaei
saa soovitada piisivaks kasutamiseks, kuna sel juhul toote kasutusiga jérsult liiheneb
Jjakuumuskindla katte ohutus pole tagatud.

Enne kiituse lisamist lilitage ahi intensiivsele pdlemisreziimile, avage kéigepealt
téielikult gaasistamissiiber (st avage suitsugaaside valjalaskeava), seejérel 2-3 minuti
parast avage sujuvalt véimsuse regulaator (st suurendage ohu juurdevoolu
polemiseks) ja alles siis avage kaminauks. Lisage kiitust, sulgege uks ja seadke
juhtnupud algsesse asendisse.

Enne tuha eemaldamist laske kiitusel téielikult ara pdleda ja jahtuda. Tuhka ei peaks
eemaldama taielikult. Jatke alati kuni 50 mm korgune tuhakiht (see on umbes ukse

alumise servani).



A AHJUD

Tuhakiht on vajalik alumiste torude kaitsmiseks Iabipdlemise eest ning see toimib ka
alumiste torude soojusisolatsioonina, et tekitada neis konvektsioonivool.
Kiittekolde ekspluateerimise ajal ei ole lubatud:

+ jatta ahi jarelevalveta voi usaldada selle ile jarelevalvet vaikelastele;

+ asetades kitus ja muud polevad ained ning materjalid otse ahjuava ette;

+ hoida kustutamata kivisiitt ja tuhka metallndudes, mis on paigaldatud puidust
porandale voi silttivale alusele;

+ kuivatada ja hoida kiittekolde peal riideid, kiittepuid, muid pélevaid esemeid ja
materjale;

* kasutada kamina jaoks kittepuid, mille pikkus iletab pélemiskambri suurust;

+ teostada ahju kiitmist lahtiste ahjuustega;

+ kasutada korstnatena ventilatsiooni- ja gaasikanalit;

+ paigaldada kiittekolde korstnat siittivale alusele;

+ kinnitada korstna torudele televiisorite, raadiote jms antenne;

» hoidke ruumis kiitusevaru, mis iiletab 66paevase vajaduse.

9. TRANSPORTIMINE JA SAILITAMINE

Ahju saab transportida mis tahes transpordiligiga vastavalt nende transpordiliikide
suhtes kehtivatele eeskirjadele.

Ahju transporditingimused klimategurite méju osas — séilitamistingimuste riihma 8
kohaselt vastavalt standardile GOST 15150 - 69 ja mehaaniliste tegurite méju osas -
riihma C kohaselt vastavalt standardile GOST 23170 - 78.

Ahi tuleb séilitada laoruumides.

Laod peavad olema varustatud esmaste tulekustutusvahenditega vastavalt Ukraina
tuleohutuseeskirjadele.

Ahju sailitamistingimused valiskeskkonna klimategurite moju osas — riihm 4
kohaselt vastavalt standardile GOST 15150 - 69.

10. TARNEKOMPLEKT

Kiittekolle 1tk.
Tuhakoguja 1 tk.
Paigaldus- ja kasutusjuhend 1tk.
Pakend 1tk

Rikked.

Péhjused

Eemaldamise viisid

Vilised ilmingud

Ahju ei saa siilidata,
suitseb, pole tommet

Korstna ebapiisav kdrgus.

Soojusisolatsiooni puudumine
korstna valistel osadel.

Korsten on reostatud tahma ja
tuhaga.

Torude kaldumine vertikaalist
kuni 30°, eendumisega iile 1 m.

Paigaldada korsten vastavalt tab. 1
punktile 3.

Soojustada korstna I6igud, mis
asuvad valjaspool ruumi.
Puhastada korsten.

Tuleb imber projekteerida korsten.

Asbesttorude kasutamine Vaata punkt 6.
korstnaks.

Korstna tihendamine tellisseina Vaata punkt 6.
kiilge.

Halvasti stiiidatav,

Ebapiisav 6hu hulk polemiseks,

Avada 6hutusaken. Ohutada

iimumine suitsutorudele

suitsugaaside temperatuuri tottu:

* kiilma 6hu sisseimemine;
* niiskete voi tooreste
puuhalgude kasutamine;

* Soojustamata suitsutoru.

suitseb tihkelt suletud aknad ja uksed. ruum. Vaata punkt 8.
Korsten on reostatud tahma ja Puhastada korsten.
tuhaga.

Oranzide plekkide Kondensaadi tekkimine Eemaldada 6hu sisseimemist

puhastususte kaudu ja tihendada
korstna ihenduskohad.
Soojustada korstna 16igud, mis
asuva valjaspool ruumi.
Kasutada tiksnes kuivi Iohutud

Soojusisolatsiooni puudumine
korstna valistel osadel.

Torude kaldumine vertikaalist
kuni 30°, eendumisega ile 1 m.

puid.
Ebapiisav temperatuur ahju | Niiskete puude kasutamine. Kasutada tksnes kuivi Iohutud
to6tamisel puid.
Suitsu tekkimine Korstna puudumine. Paigaldada korsten vastavalt tab. 1
soojusvahetustorudest Ebapiisav korstna kdrgus. punktile 3.

Soojustada korstna I6igud, mis
asuva valjaspool ruumi.
Tuleb iimber projekteerida korsten.

avamisel

labipuhumist. Puudub tsmme.

Asbesttorude kasutamine Vaata punkt 6.

korstnaks.

Korstna tihendamine tellisseina Vaata punkt 6.

kiilge.

Korsten on reostatud tahmaga. Puhastada korsten.
Suitsu tekkimine ahjuukse | Ei ole teostatud ahju Vaata punkt 8.

Puhastada korsten.

Suitsu eraldumine 6hu
vdimsuse regulaatorist

Puudub korstna
soojusisolatsioon.

Ebapiisav 6hu hulk polemiseks,
tihkelt suletud aknad ja uksed.

Soojustada korstna IGigud, mis
asuva valjaspool ruumi.
Avada 6hutusaken, 6hutada
ruumi.




